opaskaznicz

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 15819 Uzytkownik: Urzad Gminy w Psarach

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Cjom. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikoww ~ m?2
10101-01 gruncie kat. I-1V gigbokosci 20 cm |
116.11-32.17 'm2 83.940
f RAZEM 83.940
2|KNR-W 2-  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi ~ m3
|01 0208-06 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
10210-04 chodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km ‘
| 116.11*0.20 m3 23272
| RAZEM 23.222
3/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
0101-07 [kat. llI-IV gtebokosci 20 cm |
164.3470.50 m? 32.170
| RAZEM 32.170
4 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos¢ war- m? |
0105-03 stwy po zageszczeniu
10105-04
‘ 116.11 m?2 116.110
| [ } RAZEM 116.110
5KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- m?
0114-05 ‘czeniu 20 cm ‘
0114-06 ?
116.11 m2 116.110 -
‘ i RAZEM 116.110
6 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- m?
10511-02 mentowo-piaskowej
| 120.83*2.00+14.40*1.50+14.80*1.50+2.89*1.50+4.53*1.50+13.01*1.50 m?2 116.105
; RAZEM 116.105
7/KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
i0407-05 wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
| 17.90+16.30+4.53+1.39+17.90+20.83+13.30+1.39+4. 41+13 01+17.83+ m 143.190
14.40 |
; 'RAZEM 143.190
8 KNR 2-31 !tawa pod krawezniki betonowa z oporem(analogia do obrzezy) m3
0402-04
64.34*0.033+78.85%0.061 m3 6.933
RAZEM 6.933
< Gow




