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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych budynkdéw gospodarczych zlokalizowanych na Dz. Nr 62/2; 62/3;
63; Obr. 0001, 0007 Brzgkowice; Jedn, ewid.: 241006 _2 Gm. Psary.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
451 1 1220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji  rob6t rozbidrtkowych 1 wyburzeniowych  budynkéw — gospodarczych
zlokalizowanych na Dz. Nr 62/2; 62/3; 63; Obr. 0001, 0007 Brzekowice; Jedn. ewid.: 241006 2
Gm. Psary.

1.3. Podstawy formalne realizacji rozbiorki
Rozbiodrka realizowana bgdzie na podstawie decyzji nr 50/0/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r.
pozwolenie na rozbidrke oraz ,,Projektu rozbiorki”

1.4. Okreslenia podstawowe :
Ilekro¢ w ST jest mowa o :

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie , montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen , w ktorej prowadzone sg  roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ z pozwolenie na rozbiorke wraz z
zalgczonym projektem rozbidrki dziennik rozbidrki, protokoly odbioréw czesciowych i
koncowych,

Inspektorze nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do nadzoru
nad realizacjg robdt i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot , bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych , jak rowniez przy odbiorze koncowym robot.

Kierowniku  budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania rozbiorkg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong rozbidrke.



Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywanych w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych i technologicznych, nie objetych przedmiarem.

Odbiory - badania i kontrola zgodno$ci robot z umowg i specyfikacja.

odbior koncowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoéci zwanych z odbiorem
ostatecznym polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego i przekazaniu do Zamawiajgcemu przez grupe osoéb o odpowiednich
kwalifikacji zawodowych. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot i dostarczeniu dla Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowe;j.
Warunkiem odbioru jest tez zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu przez Wykonawce.

Przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych ich szczegdlowy opis, oraz wskazanie ST z wyliczeniem i zestawieniem
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, i
aprobatach technicznych i ST.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

Wyroéb budowlany -wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposob trwaly, o
wilasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
budowlom spelnianie wymagan podstawowych, co okreslenie jest art. 10. Prawa
budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. Ust,
1., art. 4. I art. 5.Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow pojedynczych, lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigeym integralna calo$é uzytkows.

Wspélnym Slowniku Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktow , ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwieni publicznych.

1.5. Dane informacyjne -
Szczegdlowe dane dotyczgce budynku nr 2 zostaly ujete w projekcie rozbiorki
1.6. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie rozbidrki obiektu. Roboty rozbidérkowe 1 wyburzeniowe polegaja na
calkowitej likwidacji obiektu budowlanego i obejmuja nizej wymienionym zakresie prac:



1. Czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego.

o Zgloszenie Wojewddzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia
prac wraz z zalgczeniem o$wiadczenia Kierownika Budowy o objgciu obowigzkow.

o wykreslenie obiektu z geodezyjnej ewidencji budynku (wg wewnetrznych procedur
obowiazujgcych w resorcie Obrony Narodowej).

2. Czynnos$ci wykonywane przez Wykonawcg.

Wykonanie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawce prac;

e ogrodzenie placu budowy;

e wykonanie robot zabezpieczajacych wraz z wydzieleniem paséw komunikacyjnych, stref
niebezpiecznych w obrebie nieruchomosei;

e rozbiorke budynku w raz z fundamentami

e segregacja odpadoéw

e wywoz i utylizacje materiatu porozbiorkowego;

e wykonanie niwelacji i wyréwnanie powierzchni terenu rozbiorki z uzupelnieniem gruntu po
fundamentach;

e opracowanie dokumentacji powykonawczej rozbiorki (zgloszeniami, protokolami,
o$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu, kartami odpadéw). Powyzsze
dokumenty (komplet) Wykonawca przekaze zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego

e poniesienie przez Wykonawceg wszystkich niezbgdnych oplat zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
UWAGA

1. Wykonawca przed zlozeniem oferty winien zapoznaé si¢ osobiscie z placem budowy i w
swojej kalkulacji przyjac¢ wszystkie prace niezbgdne do wykonania zadania.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy
nadajacy sie do recyklingu.

3. Odpady bitumiczne zutylizuje na wlasny koszt i przekaze Zamawiajgcemu dokument
przyjecia tych materialéw do utylizacji.

4. Odpady zawierajgce azbest zostang usunigte i przewiezione do utylizacji przez
wyspecjalizowane stuzby na koszt Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokument usunigcie wywiezienia i przyjecia tych materialéw do utylizacji.

5. Odpady nietoksyczne takie jak welna mineralna, plyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV
Wykonawca zutylizuje na wlasny koszt.

6. Drewno rozbidrkowe Wykonawca zagospodaruje na wlasny koszt.

7. Stal z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje na wlasny koszt.

8. Pozytki z zagospodarowanych odpadow nalezg do Wykonawcey.

2.1 Postanowienia ogdlne



Przed przestgpieniem do robot Wykonawca winien:

e przeprowadzi¢ ocen¢ konstrukeji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku,
rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, zapoznaé sie z lokalizacja mediow.

e sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przedlozy¢ go Zamawiajgcemu.

e odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg
informacyjna. Roboty rozbidérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz. oraz
zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej .

e Istniejgcy obiekt winien by¢ rozbierany z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosei,
Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementow
obiektu oraz za przekazanie materialow z rozbiorki do utylizacji lub na skiadowisko
odpadow. Wykonawca robdt na zakonczenie zadania, winien przekaza¢ Zamawiajgcemu
kart¢ przekazania odpadu na wysypisko.

e Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac bedg
zabezpieczane z polisy Wykonawcy robot.

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy (rozbiorki)

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcey teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i ST

Specyfikacja Techniczna, przedmiar robdt oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig dokumentacje zalgczong do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ osobe, ktora dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
przekazang dokumentacja. Wielko$ci okreslone w przekazanej dokumentacji bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objetym rozbidrkg. Wykonawea
zabezpieczy tereny przylegle przed negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajacy stan wykonanych rob6t
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepisow 1 normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikal szkodliwych dzialan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen,
powietrza, wod gruntowych wod powierzchniowych (jezioro Miedwie) i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dzialalnoscig przy wykonywaniu robét
budowlanych. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje magazynow i skladowisk,

e drodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie materialy nie nadajgce si¢ do powtdrnego wykorzystania lub okredlone w
Specyfikacjach Technicznych zostang wywiezione na skladowisko. Wykonawca w cenie
usuniecia w/w materialow winien uwzglednié koszty utylizacji materialéw odpadowych i inne
koszty zwigzane z tg dzialalnoscig (np. oplaty za wysypisko).

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenic budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bezie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawea jest obowigzany przed rozpoczeciem Rob6t sporzgdzié Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia robot rozbidrkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokosei.

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktére s niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal



wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagane okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzeni zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestizeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. (w szczegdlnosei: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

2.10. Plan BIOZ

Kierownik robot Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany jest sporzgdzi¢ Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot. Szczegdlowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz szczegoOlowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

2.11. Materialy

Zagospodarowanie calkowitej iloSci  materialu  porozbiorkowego lezy po
stronie 'Wykonawecy. Nie przewiduje si¢ odzysku materialow $ciennych i stropowych oraz
tych ktdre wykonane zostaly z kamienia i cegly. Czysty gruz budowlany moze zostaé
zagospodarowany w dowolny sposob przez wykonawce. Materialy rozbiorkowe podlegaja



segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, plyty azbestowo -cementowe szklo,
wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne)

2.12. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi $rodowisku
naturalnemu oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw
bezpieczenstwa. Sprzet 1 narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaly
przeznaczone i obslugiwane tylko przez przeszkolone osoby. Caly sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlgcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podno$nikami, oswietleniem oraz pomostami zabezpieczajacymi przy budynkach
mieszkalnych.

2.13. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$§lonymi w Specyfikacji w terminie przewidzianym umowsg. Zaladunek,
transport jak i wyladunek materialow z rozbiérek musi odbywacé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkoéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidorkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt ,wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy. Podczas transportu materialy powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczgcych przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. W przypadku transportu
przedmiotéw wielkogabarytowych lub przy obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca
zapewni na wlasny koszt zgody na przejazd takiego transportu.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnodci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajgcych si¢ na kompletnoéé robdt
wynikajgeych z norm, przepisow technicznych, warunkow niniejszej specyfikacji technicznej,
przedmiaru robot i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za
ich zgodnos¢ z przekazang dokumentacjg i wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego.



Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

3.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
a) miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

b) zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

c) teren prac rozbiorkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym pelnym na calym
obwodzie placu budowy,

d) teren rozbidrki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.

Na calym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbiorkowych zastosowanie maja
przepisy BHP prac rozbidrkowych,

e) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odcigcie
wszystkich mediéw (tj. wode, energie elektryczna). Zamawiajacy przed przystgpieniem do
prac rozbidérkowych uzyska pisemne zaswiadczenia o odeigciu medidw od ich dostawcow.

f) Przed przystgpieniem do prowadzenia robot rozbiorkowych bezwzglednie nalezy
oznakowa¢ przebieg sieci dostawcy medidow w obregbie prowadzonych prac. Sprawdzi¢ i
zabezpieczy¢ w sposob trwaly wszystkie studnie kanalizacyjne, wlazy. Od chwili prowadzenia
robot rozbidrkowych przez caly czas ich trwania az do calkowitego ich zakoniczenia wymaga
si¢ stalego monitorowania terenu rozbiérki oraz zabezpieczenia przed dostgpem na jego teren
0s6b nieupowaznionych,

g) Oznakowa¢ odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,
3.3.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru bezusterkowego robdt. Przed przystgpieniem do robdt
rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢
w sposob uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ oséb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiorkowych 1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i oséb. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ei w dzien i w
nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania budowy. Wjazdy 1 wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje.




Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktéore Wykonawca uzna za przydatne, bedg
podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem.

3.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie
rozbiorki. Przy pracach rozbiérkowych proponuje si¢ uzywac takiego sprzetu jak:

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nozycami hydraulicznymi kruszaco-tnacymi oraz
mlotami udarowymi montowanymi do ramienia koparki,

-ladowarka kolowa,

- samochody samowyladowcze

- palniki gazowe do cigcia konstrukeji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac nalezy zapewnic¢ ciggle polewanie wodg gruzu i rozbieranych obicktow w celu
uniknigcia powstania kurzu.

Materialy odpadowe w trakcie rozbiorki segregowaé, przycina¢ do gabarytéw posiadanego
tfransportu 1 wywozi¢ na legalne skladowiska odpadéw. Niedopuszezalne jest zanieczyszczani i
niszczenie przyleglych drég. Transport samochodowy powinien byé tak zorganizowany, aby
nie zanieczyszeza¢ drogi publicznej. Rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu
fundamentow zaglebionych ponizej powierzchni terenu.

Do cigcia elementow stalowych na poziomie terenu uzywaé palnikow gazowych.

Po przeprowadzonych rozbidrkach wykona¢ niwelacje, wyrdwnujgc teren rozbiorki gruntem
rodzimym. Nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
sieci infrastruktury technicznej.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowad¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali, drewna oraz innych materialéw. Materialy z rozbidrki powinny by¢ skiadowane
w miejscu

wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych
czgéciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr
nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Nalezy przewidzie¢ miejsce na zaplecze socjalne i
wyposazenie terenu budowy w sprzet bhp i p.poz. Zabrania sie prowadzenia prac
rozbiorkowych podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru. Znajdujgce si¢ w poblizu stupy z
przewodami nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniami.

3.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

1. Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawcea winien oczy$cié cala strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

2. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na
ktorych osiadl pyl wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.



3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

4. 7 tego tytulu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

3.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidrkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu.

3.7. Obmiar robot

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy, Ilo$é robdt
oblicza sie wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze
robét. Jednostkami obmiarowymi wykonanych robot sg jednostki techniczne okre$lone w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacjach technicznych,
katalogach nakladéw rzeczowych robot (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w
umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR,

3.8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru
robdét zanikajgcych.

3.9.Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi koncowemu,

3.10. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w terminie wynikajgcym z warunkow
kontraktowych. Jakosé¢ i ilo$¢ roboét ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary.

3.11. Odbior koficowy robdt



3.11.1. Zasady odbioru koncowego robot. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i warto$ci. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na pismie, ze zgloszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiajgcego. Odbiodr
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udzialem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacia kontraktowg, specyfikacja
techniczng i przedmiarem robot.

W toku odbioru koficowego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robdt i specyfikacji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$é
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy:.

3.11.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokoél odbioru
koficowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

b) atesty uzywanego sprzg¢tu i narzedzi w trakcie realizacji robdt rozbidrkowych oraz
dopuszcezenie go do uzytkowania,

c) Operat kolaudacyjny, zawierajagcego pelna dokumentacje powykonawcezg rozbidrki (plan
BIOZ, zgloszenia, protokoly, potwierdzenia utylizacji odpadow itp),

d) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcoéw oswiadczenia podwykonawcoéw o
niezaleganiu platnosci na rzecz podwykonawcy.

Forma stosownych oswiadczen bedzie ustalona wezesniej miedzy stronami kontraktu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny ftermin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty



poprawkowe lub uzupelniajgce bgda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

4. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Podstawa platnosci dla robdt wycenionych ryczaltowo jest cena podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci skladajgce si¢ na wykonanie roboty rozbiorkowej wraz z
zagospodarowaniem terenu po rozbiorce okreslone dla tej roboty w ST i przedmiarze robot.
Wynagrodzenie obejmuje robocizng z narzutami, wartosé zuzytych materialéw z kosztami
zakupdw, magazynowania, transport, warto$¢ pracy sprzetu, koszty posrednie, zysk, oraz
wszystkie oplaty posrednie.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz.
690 z poz. zm),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczgca ochrony przeciwpozarowej,

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamoéwien Publicznych

9. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosei wyrobow budowlanych zatwierdzonych i sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),

10. Ustawa z dnia 30ksierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6z.zm.),

co



