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Zatgcznik nr 1

Szczegbétowy opis przedmiotu zamdéwienia

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia
»Wykonanie podstawowego (rocznego) przegladu okresowego drdg i ulic pozostajacych
w zarzadzie Woéjta Gminy Psary”.

2. Celem przegladu stanu technicznego drég i ulic jest przeprowadzenie
i udokumentowanie stanu technicznego grup elementéw wystepujacych
w korytarzu drogi oraz jej wyposazenia.

Zadanie ma by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami i w sposob, wynikajgcy z obowigzujgcych
przepisdw, dotyczacych przeprowadzania podstawowych (rocznych) przeglgdéw okresowych drog,
a w szczegolnosci zgodnie z :

e ustawg Prawem budowlanym, Art. 62 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.),

e ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
z pozn. zm.)

® Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005 r.
Nr 67, poz. 582),

® Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz. U.z 2016 r., poz. 124).

Wjt Gminy Psary zarzadza drogami i ulicami o dtugosci:
e drogi gminne — ok. 49 km,
e drogi wewnetrzne — ok. 14,5 km.

3. Przeprowadzenie podstawowego (rocznego) okresowego przegladu stanu technicznego
drog i ulic pozostajacych w zarzadzie Woéjta Gminy Psary.

Przeglad okresowy drdg i ulic nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a. Przeglad podstawowy drég i ulic ma by¢ przeprowadzony w dowigzaniu do przyjetego
przez Zamawiajgcego systemu referencyjnego, ze szczegétowoscig odpowiadajgcy
podziatowi tych drég na odcinki miedzyweztowe.

Zatgcznik mapowy z przebiegami drdg i ulic poszczegdlnych kategorii bedzie udostepniony
wybranemu w postepowaniu przetargowym Wykonawcy.

Sie¢ drog i ulic na terenie Gminy Psary w systemie referencyjnym zostanie udostepniona
wybranemu w postepowaniu przetargowym wykonawcy w postaci plikéw *.jpg.

b. ocena techniczna w ramach przeglagdu drég i ulic ma by¢é wykonana
z uwzglednieniem skali punktowej dla nastepujgcych grup elementéw sktadowych
drogi, zlokalizowanych w pasie drogowym:

jezdnie,

e chodniki,

e pobocza, skarpy i nasypy,
e elementy odwodnienia.

c. w wyniku przeglagdu podstawowego, poza oceng techniczng poszczegdinych
elementow drogi, dodatkowo ma zosta¢ wykonana ocena:

- zakresu i specyfiki uszkodzen, kiére mogg spowodowaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia bgdz srodowiska,

- zakresu i specyfiki uszkodzen, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang,

- zakresu i specyfiki uszkodzen, ktére powinny zostaé usuniete w ramach planu
biezgcego utrzymania lub w trybie awaryjnym.



d. kazda ocena punktowa, okreslajgca stan techniczny wybranej grupy elementow,
wystepujgcych na danym odcinku miedzyweztowym drogi powinna by¢ opisana
komentarzem lub zaleceniem,

4. Klasyfikacja ocen stanu technicznego:
Nalezy przedstawi¢ opis kryteriow przyjetej skali, przynajmniej 5 punktowej, dla oceny
punktowej wynikow przeglgdu.

5. W ramach przeglagdu podstawowego drdg i ulic wykonawca powinien wykonaé fotorejestracje
pasa drogowego dla kazdej drogi i ulicy, polegajacg na wykonaniu sekwencyjnego zapisu
(zdjecia) korytarza kazdej drogi.

Dokumentacje fotograficzng pasa drogowego (fotorejestracje) nalezy wykonaé
w dowigzaniu do systemu referencyjnego Zamawiajgcego.

Fotorejestracje nalezy wykona¢ z zastosowaniem min. 4 kamer: widok do przodu, widok do
przodu - prawa strona, widok do przodu - lewa strona, widok do tylu,
w formie cyfrowych zdje¢ sekwencyjnych z interwatem wynoszgcym max. 5m.

Dla fragmentéw sieci drogowej takich jak: fgcznice, odgatezienia, siegacze, jezdnie dla ruchu
w kierunku przeciwnym (przy drogach i ulicach dwujezdniowych) - pomiar powinien zostaé
wykonany i mozliwy do przeglagdania oddzielnie w kierunku zgodnym z obowigzujgca
organizacjg ruchu.

Rozdzielczos¢ zdje¢ (w formacie *.jpg) powinna mie¢ rozdzielczos¢ minimum
1920 x 1280 pikseli.

Do odtwarzania tej fotorejestracji powinien by¢ dostarczony program ( z otwartg licencja)
umozliwiajgcy samodzielne przeglgdanie zapisanych zdjec.

Przegladarka zdje¢ musi umozliwia¢:

- wybor drogi (odcinka drogi) lub ulicy z listy (mozliwos¢ sortowania ulic wg numeracji drég
i ulic lub wedtug nazw ulic),

- przeglgdanie materialu zdjeciowego w dowigzaniu do odcinka drogi, pasa ruchu

i kilometraza,

- przegladanie zdje¢ z jednej lub dwéch kamer jednoczesnie,

Dokumentacje fotograficzng (fotorejestracje) nalezy przekaza¢ na przenosnym dysku twardym.
Dokumentacje fotograficzng nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcego pikietazu
globalnego oraz lokalnego, zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi.

Rezultaty przeglagdow nalezy zapisa¢ w odpowiednich protokofach.
Wynikiem przeprowadzonego przegladu drég i ulic powinny byé:

a) Protokoly przegladu kontroli okresowych stanu technicznego odcinka drogi (wy-

druki papierowe oraz zapis w formacie *.pdf na nosniku zewnetrznym)

— sporzgdzone oddzielnie dla kazdej drogi/ulicy, zawierajgce oceny wraz

z odpowiednimi opisami i komentarzami odnoszacymi sie do poszczegdlnych grup
elementéw wystepujgcych na poszczegdlnych odcinkach w  korytarzu  drogi.
W przypadku wystgpienia na danej drodze miejsc krytycznych i szczegdlnie istotnych
z punktu widzenia przeprowadzanej oceny stanu technicznego, dodatkowo do kazdego
protokotu nalezy dotgczyé odpowiednig dokumentacjg fotograficzng. Kazdy protokét ma
by¢ w oryginale (wydruk na papierze) podpisany przez osobe uprawniona.

Wersje elektroniczne protokotow (pliki *.pdf) oraz powigzane z nimi ewentualne zdjecia
majg by¢ przekazane na nosniku zewnetrznym, jako pliki zapisane w podkatalogach,
nazwanych zgodnie z istniejg numeracjg drég, od numeru najnizszego w gore.

b) Wykaz protokotéw kontroli okresowych stanu technicznego i wartosci uzytkowej
odcinka drogi (wydruki papierowe oraz zapis w formacie *.pdf na nosniku elektronicz-
nym),

c) Mapa z wizualizacja oceny stanu technicznego nawierzchni, chodnikéw
na odcinkach drogi.

Materiaty wyjsciowe

Zatacznik nr 1. Wykaz oraz przebieg wraz z aktualng numeracjg drég gminnych objetych
przegladem podstawowym pozostajgcych w zarzadzie Wéjta Gminy Psary

Zatacznik nr 2. Wykaz drog wewnetrznych objetych przeglagdem podstawowym.
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